Lampa RHA

tréjstopniowa regulacja natezenia swiatfa, max. 30000 lux

Lampa Daray DL50
dwustopniowa regulacja natezenia $wiatfa, 24000 - 30000 lux

Lampa ECO

dwustopniowa regulacja natezenia $wiatfa, 15 000 - 25000 lux
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1996 powstaje pierwszy polski unit EKO |

1997 premiera unitu EKO 97 i fotela ATU

1998 unit EKO 97 i fotel ATU otrzymuja nagrode w prestizowym konkursie
“t 6dz Proponuje” na najlepsze 1ddzkie wyroby

1999 wprowadzenie nowego unitu EKO 99z systemem gdrych rekawdw

2000 powstaje nowa siedziba firmy

2001 wdrozenie normy I1SO 9001 przy udziale Lloyds Register Quality Assurance

2002 powstaje unit EKO

2002 unit EKO i fotel ATU zdobywaja pierwsze miejsce targéw EXPODENT

w kategorii: “Najlepszy Unit Stomatologiczny Roku 2002”

2004 wdrozenie przy udziale renomowanej jednostki certyfikacyjnej DNV
norm 1ISO 9001 i ISO 13485 obowiazkowych dla producentédw
sprzetu medycznego

2004 unit EKO i fotel ATU otrzymujg znak CE

2005 premiera nowego fotela ATU

2006 premiera unitu EKO 30

2007 wprowadzenie stolika z systemem szpulowym

2008 wprowdzenie zmodernizowanego unitu EKO 50

Unit EKO 50 i fotel ATU powstajg z ogromna starannoscig o detale w oparciu o naj-
wyzszej jakosci podzespoty renomowanych Swiatowych dostawcdw. Amerykanskie
podzespoly pneumatyczne gwarantuja bezawaryjnos¢ i diugowieczno$¢ unitu.
Tapicerka wykonana w nowoczesnej technologii wykorzystuje najwyzszej jakosci skaj.
Obudowy wykonane sg z wysokiej jakosci tworzywa pokrytego warstwa akrylu odpor-
nego na zarysowania o dodatkowych wiasciwosciach antystatycznych i bakteriobdjczych.

(150 9001 C €

IS0 13485) (0434

Huta Jagodnica 20. 94-412 todz
tel: 042611 1915611 19 16
fax: 0.42 6347571
www.ekodent-x.pl

e-mail: biuro@ekodent-x.pl
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Kolory tapicerki
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Z powodu technologii druku kolory
moga rézni¢ sie od oryginalnych.
Przed dokonaniem wyboru prosze
zapoznac sig z wzornikiem koloréw
tapicerki.
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Unit EKO

Fotel ATU

Stoliki lekarza system szpulowy

Stoliki lekarza system dolny

Stoliki lekarza
podajnik 4 lub 5 silikonowych rekawdw

tlumik z filtrem i osadnikiem oleju wylotu powietrza roboczego z rekawdw pneumatycznych

manometr wskazujacy cisnienie pracy koncdwek
wyjatkowo niska konstrukcja podajnikdw

duzy zasieg pracy

tradycyjny styl pracy

podkfadka silikonowa pod instrumanty

hamulec pneumatyczny ramienia

klawiatura sterujgca wszystkimi funkcjami fotela i unitu
uchwyt zdejmowany do sterylizacji

negatoskop

dmuchawka wodno-powietrzna

indywidualna regulacja sprayu dla kazdej koncowki
obrotowa taca na narzedzia

taca na narzedzia

zasilanie koncédwek woda destylowana

mozliwos¢ zamontowania skalera i mikrosilnika elektrycznego
zasilacz i rekawy przystosowane do korncdwek ze swiattem

kulowy

||
opdja
opdja

szpulowy

||
opcja
opdja

dolny

|

||
opdja
opdja

Stolik lekarza
system kulowy
patrz tabela

Lampa diodowa

plynna regulacja natezenia $wiatfa 8000 - 35000 lux
i temperatury barwowej 4200 - 6000 °K

brak wentylatora - bezgfosna praca

brak promieniowania ultrafioletowego (UV)

i podczerwonego (infra red)

zwigkszona zywotnos¢ - min. 50000 godzin,
(dla poréwnania tradycyjna 3000 godzin)

Obrotowa taca

Blok spluwaczki

mozliwos¢ obrotu o 1359
zdejmowana porcelanowa miska
wodoodporna klawiatura sterujaca
napefnianiem kubka i sptukiwaniem
miski automatycznie dozowang
porcja wody

Monitor LCD

uchwyt VESA umozliwia
szeroki zakres reguladji

Blok asysty

mozliwos¢ zamontowania:

ssaka

dlinocigu

lampy polimeryzacyjne;
dodatkowej dmuchawki
kamery

8

Sterownik
nozny fotela

9

Sterownik
nozny unitu

wersja z chip-blowerem

7

Cechy fotela

4 pamieci + pozydja Trendelenburga

funkcja STOP umozliwia awaryjne zatrzymanie
skladany podtokietnik

zagtéwek chirurgiczny z regulacja wysokosci

i dwiema osiami obrotu

ergonomiczny profil oparcia i siedziska
najwyzszej jakosci skaj w atrakcyjnych kolorach
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